Algemene technische gegevens

Model
Type

Aantal cilinders
Boring
Slag

Slag volume

Max. vermogen (bruto)

Min. toerental

Max. onbelast toerental
Max. belast toerental

Compressieverhouding

Compressiedruk *
Inspuitvolgorde
Inspuitmoment

Inspuitdruk

Min. spec. brandstofverbr.
Koelwatertemperatuur

Inhoud smeeroliesysteem

Gewicht droog,

incl. accessoires

Toegepaste draadsoort

DA-475

DD-575

watergekoelde dieselmo-
tor met directe inspuiting

6

100.6 mm
100 mm
4.77 liter

6

100.6 mm
120.65 mm
5.76 liter

DS-575

idem met turbocompressor

6

100.6 mm
120.65 mm
5.76 liter

100 pk bij 2500 omw/min 120 pk bij 2400 omw/min 165 pk bij 2400 omw/min
Max. draaimoment ( bruto) 31 kgm bij 1400 omw/min3814 kgm bij 1500 o/min53 kgm bij 1600 omw/min

420-450 omw/min

2700 omw/min
2400 omw,/min
16 : 1

28 kg/cm? (400 p.s.i.)

1-5-3-6-2-4

28 ° voor b.d.p.
170-175 kg/cm?®
175 gr/pk uur
75 2

12 liter

470 kg

SAE

420-450 omw/min

2700 omw/min
2400 omw/min
16 : 1

28 kg/cm? (400 p.s.i.)

1-5-3-6-2-4

28° voor b.d.p.
140-145 kg/cm?
170 gr/pk uur
75 8¢

12 liter

530 kg

SAE

500-550 omw/min
2700 omw/min
2400 omw/min

16 : 1

28 kg/cm? (400 p.s.i.)
1-5-3-6-2-4

26° voor b.d.p.
180-185 kg/cm?
165 gr/pk vur
75°¢

12 liter

570 kg

SAE



